
ETAP ist die umfangreichste Softwareplattform für Design, Simulation, Betrieb 
und Automatisierung von elektrischen Netzen in der Energieerzeugung und 
-verteilung sowie für industrielle Energienetze. Die ETAP-Software wurde im 
Rahmen eines bewährten Qualitätssicherungsprogramms entwickelt und ist 
dank seiner vielfältigen und leistungsstarken Funktionen weltweit im Einsatz.

Als vollständig integrierte Unternehmenslösung ist ETAP eine intelligente 
Software für das Energiemanagement in Echtzeit zur Überwachung, 
Steuerung, Automatisierung, Simulation und Optimierung des Betriebs 
von Energiesystemen.

 
 
 

 
 
 

Produktüberblick

Professionelle Lösung für 
Konzeption und Betrieb 
von elektrischen Netzen



Netzanalyse

Kurzschluss - ANSI / IEEE
Standards ANSI und IEEE C37• 
Standards IEEE 141 und 399 • 
Standard UL 489 • 
Integrität mit Schutzgerätekoordination• 
Automatische Geräteevaluierung für Dreiphasen-, • 
Einphasen- und Schalttafelsysteme
Evaluierung von Generatorleistungsschalter• 
Phasenschiebertransformatoren• 
Kurzschlussberechnung Lastklemme• 

Kurzschluss - IEC
Standards IEC 60909, 60282, 60781 und 60947 • 
Transienten-Fehleranalyse - Standard IEC 61363 • 
Integrität mit Schutzgerätekoordination• 
Automatische Geräteevaluierung für Dreiphasen-, • 
Einphasen- und Schalttafelsysteme
Benutzerdefi nierbarer C-Faktor der Spannung• 
Kurzschlussberechnung Lastklemme• 

Lichtbogen
Standard 1584a 2004 • 
Standard IEEE 1584-2002 • 
Standards NFPA 70E 2000, 2004 und 2009 • 
Standard CSA Z462 2008 • 
Standard ASTM D 120-02a • 
Standard OSHA 29 CFR 1910 • 
Standard NEC 110.6 • 
Standard NESC • 
Integrierte Kurzschlussberechnung• 
Integrierte Gerätekoordination• 
Kubischer Raum und im Freien• 
Protokoll- und Etikettenerstellung• 
Schalter für Instandhaltungsmodus• 
Relaisaktionen (49, 50, 51, 67, 79, 87)• 
Lastklemmenfehler• 
Schaltanlagen- und Einphasennetze• 
Ergebnisanalyse mehrerer Protokolle• 
Arbeitserlaubnisse und Datenblätte• r

Lastfl uss
Stromfl uss• 
Bedarfslast• 
Spannungsabfall - Leistungsfaktorkorrektur• 
Automatische Geräteevaluierung• 
Automatische Temperaturkorrektur• 
Laststufenschalter, Transformatoren mit 2 und • 
3 Wicklungen/Regleraktionen
Wirk- und Blindleistungsverluste• 
Umfangreiche Alarme bei Überschreitungen• 
Ergebnisanalyse mehrerer Protokolle• 

Motorbeschleunigung
Dynamische Motorbeschleunigung• 
Spannungsfl icker• 
Motortyp und Lastdynamikmodelle• 
Statischer Motorstart• 
Start in mehreren Sequenzen• 
Konventionelle Starter und Sanftstarter• 
Überführung von Last und Erzeugung• 
Simulation von motorbetriebenen Ventilen (MOVs)• 
Umfangreiche Alarm- und Warnfunktionen•  

Modulares Konzept

Dynamische Vorgänge und Transienten

Transiente Stabilität
Komplette Modelle von Synchron- und Induktionsmaschinen• 
Umfangreiche Anzahl an Erregersystemmodellen• 
Umfangreiche Anzahl an Governor-Turbinen-Typen• 
Gerätetypen zur Schlupfstabilisierung • 
(Power System Stabilizer, PSS) 
Turbinen von GE, Westinghouse sowie Solargasturbinen• 
Benutzerdefi nierte Dynamikmodelle (User-Defi ned Dynamic • 
Models - UDM)
Unzählige Ereignissequenzen und Aktionen• 
Typische und häufi ge Störungen und Operationen• 
Automatische Aktionen auf der Basis von Relaiseinstellungen• 
Kurz- und Langzeitsimulation• 
Variable Gesamtzeit der Simulation und von • 
Simulationsschritten
Aktionen bei dreipoligem Kurzschluss und Erdschluss• 
Auto-Sync-Überprüfung• 
Eingebettetes Newton-Raphson-Verfahren für Anfangslastfl uss• 

Generatorstart
Generator-Kaltstart• 
Generatorlast vor Erreichen der synchronen Drehzahl• 
Frequenzabhängige Maschinentypen• 
Frequenzabhängige Netzmodelle• 
Eine Erweiterung zum Modul Transiente Stabilität• 
Verwendung von benutzerdefi nierten Dynamikmodellen • 
(UDMs)

Windturbinengenerator
Unzählige Modelle an Windturbinengeneratoren• 
Detaillierte Gestaltung der Turbinendynamik, • 
Aerodynamik und Leistungskoeffi  zienten• 
Doppeltgespeister Asynchrongenerator mit Pitch-Regelung • 
(Winkeländerung der Rotorblätter) und Wandler-Controller
Simulation von Windbeeinträchtigungen wie Turmschatten und • 
Windböen
Vereinzelte oder zonenbezogene Beeinträchtigungen•  

Benutzerdefi niertes Dynamikmodell
Bibliothek von zuvor erstellten Modellen• 
Anpassung von bestehenden benutzerdefi nierten • 
Dynamikmodellen
Breites Spektrum an Blöcken für die Erstellung von Modellen• 
Import von Simulink® -Modellen• 
Verschiedene Verfahren zur Prüfung von Modellen• 
Kompilierung und Verknüpfung von Modellen in Echtzeit• 

Parameter Estimation
Ersatzschaltbilder von Induktionsmaschinen• 
Einzelkäfi g-Modelle• 
Hochstabläufereff ekte•  

Schutzeinrichtungen

Koordination und Selektivität
Koordination von Wechsel- und Gleichstrom• 
Grafi sch anpassbare Geräteeinstellungen• 
Umfangreiche Gerätebibliothek (verifi ziert und validiert)• 
Integrierte Kurzschlussanalyse• 
Integrierte Analyse der Motorbeschleunigung• 
Integriert in Übersichtsdiagramm• 
Zeitstromkurven über mehrere Achsen• 
Umfangreiche Plotoptionen• 
Einstellbare Zoom-Ansicht• 
Rechner für Zeitunterschied• 
Multifunktionsrelais/Relais mehrerer Stufen• 
Protokolle zu Geräteeinstellungen• 

Betriebsablauf
Grafi sche Ansicht des Ablaufs des Gerätebetriebs• 
Geräteausfall und Backup-Betrieb• 
Sequenz-Viewer• 
Normalisierte (verschobene) Kurven• 
Stromsummierung• 
Relaisaktionen (27, 49, 50, 51, 51V, 59, 67, 79, 87)• 

Schnittstelle Relaisprüfeinrichtung 
Export von Kurzschlussdaten von Relaiseinstellungen• 
Plotten des Daueransprechverhaltens der Einrichtung• 
Vergleich der Ansprechwerte des Relais mit den • 
Herstellerdaten
Anzeige des Istwerts der transienten Response des Relais• 
Analyse von Fehlauslösungen und Störungen bei Relais• 

Relaisprüfung und Simulation

Prüfeinrichtung für Schutzrelais
Prüfung, Simulation und Kalibration von Relais, • 
Energiezählern und Messwandlern
Prüfung von 24 unterschiedlichen Relais des Typs IEEE• 
Leistungsstark und leicht an Gewicht• 
Hohe Genauigkeit, mit Selbstkalibrierungsfunktion• 
Mehrere Strom- und Spannungsausgänge• 
Hilfsgleichspannungsversorgung• 

ETAP Software für Prüfeinrichtungen
Manuelle und vollautomatische Prüfung• 
Ansicht von Steuerungspanel und Vektormengen• 
Schnellprüfung mit ‘Klicken & Prüfen’-Funktion• 
 Transientenwiedergabe aus ETAP-Fehlerstudien• 
Transientenwiedergabe von Fehleraufzeichnung• 
Export in das Comtrade-Format• 

Erfahren Sie mehr über ETAP!
Kostenlose Demo unter www.etap.com



Intuitiv

Transformator

MVA-Dimensionierung
Dimensionierung auf der Basis der angeschlossenen Ist- oder • 
Betriebslast
Standardtypen, Klassen und Bemessungswerte ANSI und IEC• 
Berücksichtigung von Umgebungstemperatur, Höhe, • 
Lastanstieg und Lastfaktoren

Stufenoptimierung
Standard ANSI/IEEE C57.116• 
Optimierung des Übersetzungsverhältnisses des • 
Blocktransformators
Berücksichtigung von Spannungsschwankungen der Anlage• 
Berücksichtigung der Hilfslast der Erzeugungsstation• 
Plots zur Blindleistungskapazität des Generators vs. Spannung• 

Geoinformationssystem (GIS)

GIS-Karten
Anzeige von GIS-Karten in ETAP• 
Anzeige von Analyseergebnissen auf GIS-Karten• 
Synchronisation von GIS-Daten zu ETAP-Projekten• 
Nutzung der grafi schen Benutzeroberfl äche für • 
Daten-Mapping
Überwachung von Änderungen und • 
Akzeptieren /Ablehnen von Aktionen
Konsistenzüberprüfung zur Datensynchronisierung• 
Nutzung von GIS-Karten-Tools• 

Übertragungsleitung

Leitungskonstanten
Leiter- und Erdseil-Bibliotheken• 
Integrierte Konfi gurationen: horizontal, vertikal usw.• 
Allgemeine Konfi guration: Koordinaten X, Y und Z• 
Mutuelle Kopplung mehrerer Leitungen • 
Matrix von Phasen- und Sequenzimpedanz• 
Transponierte und nichttransponierte Leitungen• 
Modelle mit kurzen und langen Leitungen• 
Mehrschichtiges Bodenmodell• 
Berechnete oder benutzerdefi nierte Impedanzen• 

Strombelastbarkeit der Leitung
Strombelastbarkeit von Leitern vs. Temperatur• 
Standard IEEE 738-1993 • 
Bestimmung der maximalen Betriebstemperatur für • 
verschiedene Lastbedingungen
Berechnung der herabgesetzten Strombelastbarkeit auf der • 
Basis eines Temperaturlimits
Berücksichtigung von Wetterbedingungen, Hitze und • 
geografi schem Standort

Durchhang und Spannung 
Durchhang/Spannung vs. Temperatur• 
Mehrere Spannweiten zwischen Endmasten• 
Ausgleich von Spannweiten mit ungleicher Länge• 
Aufl ösung von Abständen ungleicher Länge auf • 
unterschiedlichen horizontalen Ebenen
Berücksichtigung von Wind- und Temperatureff ekten sowie • 
des k-Faktors

HGÜ-Verbindung
Detaillierte Gleichrichter- und Stromrichtergestaltung• 
Verbundsysteme AC/DC und DC/AC• 
Integrierte Steuerschemata• 
Eingebundenes Transformatormodell• 
Automatische Berechnung des Oberwellenspektrums• 
Anwenderfreundliches integriertes Modell• 

Verteilungsnetze

Unsymmetrischer Lastfl uss
Unsymmetrischer Leistungsfl uss• 
Einphasige und unsymmetrische dreiphasige Nachbildung• 
Unsymmetrische und nichtlineare Lastnachbildung• 
Phase und Sequenz von Spannung, Strom und Leistung• 
Schiefl astfaktoren für Spannung und Strom• 
Kopplung der Übertragungsleitung • 
Automatische Geräteevaluierung • 

Optimaler Leistungsfl uss
Mehrere Zielvorgaben gleichzeitig erreichen• 
Innere-Punkte-Verfahren mit Barrierefunktionen• 
Leistungsverluste minimieren• 
Optimierung der Wirkleistung• 
Optimierung der Blindleistung• 
Optimaler Energieabgang• 

Optimale Kondensatorplatzierung
Optimale Platzierung und Bankgröße• 
Minimierung von Einbau- und Betriebskosten• 
Einzelne Quell- oder durchschnittliche Energiekosten• 
Zielsetzungen für Spannung und/oder Leistungsfaktor• 
Minimale, maximale und durchschnittliche Ladung• 
Freigabe von Abzweigkapazität und Kosteneinsparungen• 
Überprüfung von Kondensatoreinfl üssen auf das Netz• 
Kondensatorüberwachungsverfahren• 
Flexible Beschränkungen•  

Zuverlässigkeitsschätzung
Netzzuverlässigkeit• 
Kundenorientierte Hinweise• 
Energiehinweise (Kosten) • 
Empfi ndlichkeitsanalyse• 
Einzel- und Doppelkontingenz• 

Verteilung im Einphasennetz
ANSI- und IEC-Standards• 
Lastfl uss mit Grafi kanzeige pro Phase• 
Spannungsabfall und Leistungsverluste• 
Schiefl astfaktoren für Spannung und Strom• 
Automatische Evaluierung der Geräteauslastung • 
und Alarme

Kabelanlagen

Thermische Untergrundanalyse 
Neher-McGrath-Verfahren• 
Standard IEC 60287 • 
Gleichgewichtstemperatur• 
Optimierung der Strombelastbarkeit• 
Automatische Kabeldimensionierung• 
Transiente Temperatur• 

Kabeleinzug
Integriert mit Kabeln des Übersichtsdiagramms• 
Integriert mit unterirdischen Kabelkanälen • 
Einzug mehrerer Kabel• 
Absolut fl exible Kabelzuggeometrie• 
Vollständige Integration der ETAP-Kabelbibliothek• 
Anzeige der Kabelzugwege in 3D-Geometrie•  

Strombelastbarkeit von Kabeln
Standard ICEA P-54-440 • 
National Electrical Code® NFPA 70• 
Standard IEEE 399 • 
Britischer Standard 7671 • 
Europäischer Standard IEC 60364 • 
Installationstypen:• 
- Unterirdische Kabelkanäle - Gräben 
- Unterirdische, direkte Erdverlegung - Halterungen 
- Rinnen - Klemmen 
- Leitern - Hohlräume 
- Oberirdische Rohre - Bündelung 
- Freihängend - Direkt eingebettet

Kabeldimensionierung
Optionen für Strombelastbarkeit, Spannungsabfall und • 
Kurzschluss
Optimale und alternative Dimensionierung• 
Dimensionierung auf der Basis der tatsächlichen Belastung • 
und/oder Nennwerte

Erdungsnetze

Finite-Element-Methode
3D-Plots für Schritt-, Berührungs- und absolute Potenziale• 
Unregelmäßige 3D-Konfi gurationen• 
Grafi sche 3D-Ansichten• 
Stäbe und Leiter in allen Richtungen• 
Grafi sche Anzeige von Grenzwertüberschreitungen • 
(siehe DataX - CAD-Interface)

Standards IEEE 80 und 665 
Optimierung von Leiter und Stab• 
Grafi sche 3D-Ansichten• 



Integriert

Gleichstromnetz

Lastfl uss
Standard IEEE 946 • 
Integrierte Wechsel- und Gleichstromnetz• 
Eingebettetes Newton-Raphson-Verfahren• 
Spannungsabfall• 
Leistungsverluste• 
Automatische Batterieaktivierung• 
Strombegrenzung Ladeeinrichtung/USV• 
Auto-Switching-Modus Ladeeinrichtung/USV• 
Gestaltung von Gleichstromwandler• 
Auto-Switching Motortyp • 

Kurzschluss
Standard IEEE 946 • 
Integrierte Wechsel- und Gleichstromnetz• 
Summe der Fehlerströme aus Sammelschienen und • 
Abzweigen
Anstiegszeit des Fehlerstroms• 
Gestaltung der Batterie nach Standard ANSI/IEC• 
Gestaltung der Ladeeinrichtung nach Standard ANSI/IEC • 

Batterieentladung und -bemessung
Standards IEEE 308, 485 und 946 • 
Integriertes Diagramm für Wechsel-, Gleichstrom und • 
Steuersystem
Simulation der Batterieentladung• 
Batteriedimensionierung• 
Entladung über Gleichstromlastfl uss oder Arbeitszyklus-• 
Summierung
Spannungsabfall und Verlustbetrachtung• 
Modelle für die Gleichstromversorgung und -steuerung • 
nach Klasse 1E
Simulation des Steuersystems mit Batterieentladungs-• 
spannung
Diversitätsfaktor des Arbeitszyklus• 
Lastmodelltyp nach Betriebsmerkmalen• 
Arbeitszyklus der Batterie, berechnet aus Einzellasten• 
Optionen für Batterie- und Lastspiel 1 min. Zeitspanne• 
Mehrere benutzerdefi nierbare Optionen für die Interpolation • 
der Batteriekennlinie
Mehrere Diversitäts- und Korrekturfaktoren• 
Bericht zur Batteriedimensionierung im Format nach • 
Standard IEEE 485
Plotten von Batteriekapazität, Spannung und Strom• 
Plotten von Sammelschienenspannung, Last und • 
Spannungsfl uss an Abzweigen
Ausführliche Bibliothek zu Batterien• 

Steuersysteme

Diagramm von Gleichstromsteuersystem
Simulation des Betriebsablaufs• 
Berechnung von Ansprech- und Abfallspannung• 
Automatische Alarme• 
Modi Bürde- und Einschaltstrom • 
Gesteuerte Kontakte• 
Integriert mit Berechnung der Batterieentladung• 

Datenaustausch

DataX
Import und Export von Daten• 
Datensynchronisierung• 
Automatische Generierung von Übersichtsdiagramm• 
Intelligente Fehlerüberprüfung• 
Benutzerdefi nierbares Daten-Mapping• 
Datenaustausch in Echtzeit• 
RAW-Datenformat gemäß IEEE• 

Elektrische Schnittstelle SmartPlant
Bidirektionaler Datenaustausch• 
Abbilden von SPEL-Attributen auf ETAP-Elemente • 
Automatische Generierung von Übersichtsdiagramm• 
Synchronisierung von SPEL-Daten mit ETAP-Projekten• 
Datenbank-Mapping über grafi sche Benutzeroberfl äche• 

Schnittstelle zu Microsoft® Access und Excel®
Abbilden von Access- und Excel® -Arbeitsblätter auf • 
ETAP-Elemente
Automatische Generierung von Übersichtsdiagramm• 
Synchronisierung von Daten mit ETAP-Projekten• 
Durchführung von Konsistenzchecks beim Datenaustausch• 
Ersetzen fehlender Informationen mithilfe der ETAP • 
Standardvorgaben und Bibliotheksdaten

e-DPP®-Interface
Abbilden von e-DPP®-Attributen auf ETAP-Elemente • 
Automatische Generierung von Übersichtsdiagramm• 
Synchronisierung von e-DPP®-Daten zu ETAP-Projekten• 
Datenbank-Mapping über grafi sche Benutzeroberfl äche• 

CAD-Interface
Export von Übersichtsdiagrammen in DXF-Format• 
Import von Erdungsnetzplänen aus AutoCAD®• 

Niederspannungsschaltanlagen – 

Einphasig & dreiphasig

Schaltanlagen gemäß ANSI / IEC
Intelligentes Anlagendesign und -analyse• 
Dreiphasige (3W und 4W) Schaltschränke• 
Einphasige (2W und 3W) Schaltschränke• 
Einphasige (A, B, C, AB, BC, CA und 3W) Schaltschränke• 
ANSI- und IEC-Standards• 
Lastfaktoren gemäß NEC• 
Lastfl uss mit Grafi kanzeige pro Phase• 
Automatische Evaluierung der Geräteauslastung und • 
Alarme
Automatische Aktualisierung von vorgeschalteten Panelen• 
Export von Schaltanlagenplänen nach Excel®• 
Panel mit internen und externen Speiseleitungen und • 
Lasten

Netzqualität

Harmonischer Lastfl uss
Standard IEEE 519 • 
Automatische Evaluierung der Verzerrung • 
(THD und IHD)
Einfl ussfaktoren von Fernsprecheinrichtungen • 
(TIF und I*T)
Automatische Alarme bei Überschreitungen• 
Bibliothek zu Oberschwingungsquellen• 
Eingebettetes Newton-Raphson-Verfahren• 
Eingebettetes beschleunigtes Gauss-Seidel-Verfahren• 

Frequenzscan
Benutzerdefi nierbarer Frequenzbereich• 
Identifi zierung von Resonanzbedingungen• 
Benutzerdefi nierbare Plots• 

Harmonische Filter
Filterdesign und -dimensionierung• 
Einzeln abgestimmte Filter, Hochpass- und • 
Bandpassfi lter
Automatischer Filter-Überlastalarm• 
Filtermodellierung für Zwischenharmonische• 

ISO 9001:2000 A3147 UL
10 CFR 50, Anhang B
10 CFR 21
ANSI/ASME N45.2
ASME NQA-1
ANSI/IEEE 730.1
CAN/CSA-Q396.1.2
ANSI N45.22

ETAP Qualitätssicherung
Das Qualitätssicherungsprogramm von OTI ist speziell darauf ausgelegt, die 
Anforderungen folgender Normen und Standards zu erfüllen:

Die ETAP-Software wird anhand von Feldergebnissen, Messungen 

an echten Systemen, bewährten Programmen und Handberech-

nungen verifi ziert und validiert (V&V), um seine technische 

Genauigkeit sicherzustellen. 

Jedes ETAP-Release durchläuft einen vollständigen V&V-Prozess mit 

Tausenden von Prüff ällen für jedes einzelne Rechenmodul.



BasispaketBasispaket

Elemente des Netzes
 Zahlreiche Elemente für Wechselstrom • 
(ein- und dreiphasig) und Gleichstrom 
 Unbegrenzte Anzahl an Sammelschienen • 
(lizenzabhängig während der Laufzeit)
 Verschachtelte Ansichten (Verbundnetze und MCC)• 
 Stromversorgungsnetze, Synchron- und • 
Induktionsgeneratoren
 MOV, Synchron- und Induktionsmotore• 
 Erreger, Regler und Stabilisatoren• 
 Spannungs- und frequenzabhängige Punktlasten• 
 Kabel, Leitungen, Drosseln und Impedanzzweige• 
 Transformatoren mit 2 und 3 Wicklungen mit • 
Spannungsreglern
 Remote-Anschlüsse• 
 Harmonische Filter und statischer • 
Blindleistungskompensator
Messwandler• 
Schutz- und Messgeräte• 
Einschalter und Wechselschalter• 
Batterien, Gleichstrommotore, Lasten und Abzweige• 
Ladegeräte, Wechselrichter, USV und Gleichstromwandler• 
ANSI, IEC und benutzerdefi nierte Elemente mit Drehung • 

  und in mehreren Größen

Bibliotheken
Umfassende Bibliothek: ANSI- und IEC-Geräte• 
Verifi zierte und validierte (V&V) Daten in Bibliotheken• 
Gesperrte Daten nach Verifi zierung und Validierung (V&V)• 
Hinzufügen, Kopieren, Zusammenführen und Löschen von • 
Funktionalitäten
Benutzerdefi nierte und gesteuerte Bibliotheken• 
Steuerung und Absicherung des Benutzerzugriff s• 
Erstellungs- und Überprüfungsvermerk mit Datumsstempel• 
Benutzergesteuerte Zusammenführung von Bibliotheken• 

Projektmanagement-Assistenten
Verwaltung von Fallstudien mit Szenarien und Makros• 
 Aufzeichnen von Szenarien auf der • 
Basis der Fallstudien-Einstellungen
 Makrogesteuerte Ausführung • 
von Szenarien

Konfi gurationsmanager
Tabellieren und Steuern von unterschiedlichen • 
Statuskonfi gurationen
Vergleich von Quelle, Last und Schaltgerätestatus• 
Markieren geänderter Daten mit Ankreuzfunktion• 
Kopieren, Zusammenführen, Export, Import und Drucken• 

g
 

Mehrdimensionale Datenbank
Orthogonal-mehrdimensionale Datenbank• 
Unbegrenzte, voneinander unabhängige Grafi kansichten• 
Unbegrenzte Anzahl an Statuskonfi gurationen• 
Uneingeschränkte Änderungen von Eigenschaften• 
Vielfalt an Bedingungen für Last- und • 
Generierungsbedingungen
Betriebsdaten in Echtzeit• 
Unbegrenzte Anzahl an Fallstudienlösungen• 
ODBC – MS Access, SQL-Server und Oracle®• 
Dumpster mit unbegrenzter Anzahl von Zellen: • 
Kopieren und Einfügen
Absicherung des Benutzerzugangs mit Passwortschutz• 
Erstellungs- und Überprüfungsvermerk mit Datumsstempel• 
Zusammenführen von Projektdateien über die Zwischenablage• 

Vergleich von Ausgabeprotokollen - Output Report 

Comparator
ETAP bietet eine zeitsparende Funktion, die einen automatischen 
Ablauf mehrerer Szenarien mit verschiedenen Projektdateien 
und die Verifi zierung der entsprechenden Ergebnisse (Lastfl uss, 
Kurzschluss usw.) gegen Benchmark-Protokolle (zuvor erzielte 
Ergebnisse) ermöglicht. Einmal eingerichtet können Sie Hunderte 
von Fallprotokollen über eine einzige Aktion vergleichen. Dieses 
außerordentlich nützliche Tool eignet sich auch für die interne 
Verifi zierung und Validierung einer neuen ETAP-Version nach einer 
Erstinstallation. Das ermöglicht beispielsweise einen automatischen 
Vergleich der Fallstudienergebnisse der neuesten ETAP-Version mit 
den Ergebnissen älterer Releases von ETAP mit Pass/Fail-Flags.

Netzsimulation
Unbegrenzte Anzahl an Sammelschienen (lizenzabhängig) • 
und Elementen
Ring- und Strahlennetze• 
Automatische Fehlerüberprüfung• 
Benutzerschnittstelle für alle Netzanalysemodule• 
Benutzerdefi nierbare Eigenschaften für Einstellungen in ETAP• 
Benutzerzugangsverwaltung mit mehreren • 
Berechtigungsebenen

Integrierte Rechenfunktionen
MVA, MW, Mvar, kV, Amp. und LF-Konvertierung• 
Motortypenschild und Daten von dynamischen Parametern• 
Generierung von Typenschild• 
Stromnetz-Kurzschlussimpedanzen• 
Motorträgheit und Erzeugungsträgheit• 

Datenaustausch
Export von WMF, EMF, DXF, PDF• 
Import von RAW-, IEEE-, CSV-Dateien• 
Export von Übersichtsdiagrammen in das DXF-Format• 
Import von Erdungsgittern aus AutoCAD®• 

Übersichtsdiagramm
Integrierte, intelligente Grafi kfunktionen• 
Netzeinbindung• 
Integrierte einphasige, dreiphasige und Gleichstromnetze• 
Integrierte Wechsel-, Gleichstrom- und Erdungsnetze• 
Zahlreiche Generatoren- und Netzanschlüsse• 
Anzeige von Ergebnissen in Übersichtsdiagrammen• 
Anpassbare Schriftarten, Schriftstile und Farben• 
Einstellbare Anzeige von Nennwerten und Ergebnissen• 
Grafi sche Anzeige der Erdung von Geräten und Maschinen• 
Grafi sche Anzeige von überlasteten Geräten und Alarmen• 
Aus- und Einblenden von Schutzgeräten und Erdungsnetze• 
Themenmanager mit Status- und farbiger kV-Kontrolle• 
Vorlagen für Übersichtsdiagramme• 
Ausbreitung der Nenn- und Bemessungsspannung• 
Ausbreitung des Phasenanschlusses• 
Automatische Anzeige von erregten und unerregten • 
 Elementen mittels dynamischer Durchgangsprüfung• 
Textfeldeditor mit dynamischem Link zu Eigenschaften• 
Integration von OLE-Objekten und ActiveX-Steuerung• 
Intelligente Textfeld- und Hyperlink-Lesezeichen• 
Benutzerdefi nierbare Ausgabeprotokolle über • 
 Crystal Reports®
Drucken in Stapelverarbeitung mit ansichtsabhängigen • 
 Druckereinstellungen
Benutzerfreundliches Plotten• 

Report Manager
Benutzerdefi nierbare Ausgabeprotokolle und Plots• 
Eingang, Ergebnisse, Alarme und Kurzprotokolle• 
Ansicht von Berichten über den Crystal Reports® -Viewer• 
Berichte in den Formaten PDF, MS Word, Access und Excel® • 
Suchfunktion nach Element-ID und Text• 

Eingebettete Analysemodule

- Strombelastbarkeit von Kabeln

- Kabeldimensionierung

- Übertragungsleitungskonstanten

Eingebettete Analy

Kabel
Kabelbrandschutz
Übertragungsleitung
Motor Typenschild
Motor Stromkreistyp
Motor Kennlinientyp
Motor Lastmodell
Sicherung
Relais
Wiedereinschaltung
Elektronische Regler
HS-Leistungsschalter 
NS-Leistungsschalter

Halbleiter-Auslösegeräte
Thermomagnetische 
Auslösegeräte
Elektromagnetische 
Auslösegeräte
Motorschutzschalter 
Überlast Heizeinheit
Harmonische
Unterbrechungskosten
Zuverlässigkeit
Batterie
Steuerkontakt / Relais
Elektromagnet

Das ETAP Basispaket beinhaltet eine Reihe von Grundfunktionen, integrierte Analysemodule und spezifi sche Bibliotheken, die die Erstellung, Konfi guration und Verwaltung 
eines auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Netzmodells ermöglichen. Mit den Grundfunktionen lassen sich schnell und problemlos Übersichtsdiagramme von drei- und 
einphasigen Wechsel- und Gleichstromnetzen erstellen, in die sich eine unbegrenzte Anzahl an Sammelschienen und Elementen einfügen lassen, wie etwa detaillierte 
Instrumente-, Geräte- und Erdungskomponenten. Das Basispaket umfasst ein intelligentes Modul für Übersichtsdiagramme sowie Elementeditoren, Konfi gurationsmanager, 
Report Manager, Assistenten für Projekte und Studien, eine mehrdimensionale Datenbank, einen Themenmanager, eine Datenaustauschfunktion und eine Benutzer-
zugangsverwaltung. Eingebettete Analysemodule, wie etwa zur Strombelastbarkeit und Dimensionierung von Kabeln sowie zu Übertragungsleitungskonstanten bieten 
sowohl integrierte als auch eigenständige Funktionalitäten für Design, Analyse und Dimensionierung von Einrichtungen. Technische Bibliotheken enthalten komplette 
verifi zierte und validierte Daten der von Herstellern publizierten Gerätedaten.
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Intelligente 
Umspannstation 

Automation von 

Umspannstationen
Flexible Automation• 
Programmierbarer Logikeditor• 
Online-Steuerung• 

Schaltmanagement
Schaltsequenzmanagement• 
Sicherheitsprozeduren• 
Sperrlogik-Evaluator• 
Validierung von Schaltungsplänen• 

Lastmanagement
Nachfrageseitige Laststeuerung• 
Nutzungszeitabhängige • 
Lastverschiebung
Intelligentes Lastmanagement• 

Intelligenter 
Lastabwurf

Lasterhaltung
Stationäre und transiente Response• 
Optimaler Lasterhalt• 
Schnelle Reaktionszeit• 
Zuverlässiger Betrieb• 
Lastabwurfminimum • 
Proaktive Kontingenzanalyse• 

Lastwiederaufnahme
Restart-Hemmung• 
Logischer Lastsequenzer• 
Priorität der Lastwiederaufnahme• 

Lastabwurfvalidierung
Bestätigung von Lastabwurfaktionen• 
Simulation von Lastabwurfempfehlungen• 
Integrierte Informationsbank zur Stabilität• 

Energiemanagement-
system

Automatische Erzeugungssteuerung
Steuerung mehrerer Bereiche• 
Lastfrequenzregelung• 
MW- und Mvar-Verteilung• 
Leistungsstandard gemäß National Energy • 
Research Center (NERC)

Wirtschaftlich optimale 

Stromerzeugung und Verteilung
Minimierung von Brennstoff kosten• 
Optimierung von Energiekosten • 
Schnelle Lösungen• 
Stabile Algorithmen• 

Zentrale Steuerung und Überwachung
Anlagenoptimierung• 
Steuerungssystem mit Überwachungs- und • 
Beratungsfunktion
Optimaler Leistungsfl uss• 
Programmierbarer Logikeditor• 

Interchange-Scheduling
Stromtarifanalyse• 
Tarifstrukturermittlung• 
Transaktionsplanung• 
Transaktionsverträge• 

Reserve-Management
Analyse von Betriebsreserven• 
Überwachung der Reservekapazität• 
Benachrichtigung bei unzureichender Reserve• 
Prognose der Betriebsreserve• 

Überwachung und 
Simulation in Echtzeit

Umfangreiches Monitoring 
Intelligente grafi sche Benutzeroberfl äche• 
Zustandsschätzung und Lastverteiler• 
Überwachung von Prozessen und Leistung• 
Alarm- und Meldungsmanagement• 

Energiebuchhaltung
Energietarifberechnung• 
Benutzerdefi nierbare Berichte• 
Energiekostenverfolgung in Echtzeit• 
Überblick über Kosten und Verbrauch• 

Echtzeit-Simulation
Simulation des Leistungsschalterbetriebs• 
Identifi zierung möglicher Betriebsprobleme • 
Simulation von Motoranlauf und 
Laständerung
Vorhersage der Betriebszeit von • 
Schutzgeräten
Vorhersage der Systemreaktion auf der • 
Basis von Bedieneraktionen
Durchführung von “What If” • 
-Betriebsszenarien
Simulation von Echtzeit- und archivierten • 
Daten
Bedienerassistenz und Training• 

Event-Playback
Wiedergabe von archivierten, früheren Daten• 
Untersuchung von Ursache und Wirkung• 
Suche nach alternativen Aktionen• 
Wiedergabe von “What If” -Szenarien• 

Lastprognose
Anpassbare Prognose zur • 
Sammelschienenlast
Lastentwicklung in Echtzeit• 
Lastprofi l-Bibliothek• 
Archivierung von Prognoseszenarien• 

ETAP Real-Time Broschüre

Detaillierte Informationen entnehmen Sie 

bitte der Broschüre ETAP Real-Time.

Eine Online-Version der Broschüre fi nden 

Sie unter www.etap.com.

Unternehmenslösung für Echtzeit-AnwendungenUnternehmenslösung für Echtzeit-Anwendungen

Ein intelligentes Energiemanagementsystem für 
Bedienpersonal, Betriebsleiter und Ingenieurbüros

ETAP Real-Time ist eine Softwaresuite, die mit einer Vielfalt an Tools eine komplett integrierte Lösung für Unternehmen bietet. 
Durch eine kontinuierliche Überwachung, Simulation und Optimierung von elektrischen Anlagen, Prozessen, Produktionsanlagen 
und Energieverwaltungssystemen ermöglicht ETAP eine effi  zientere Gestaltung des gesamten Produktionsprozesses, Reduzierung 
von Verlusten und höhere Erträge. 
ETAP Real-Time erweitert die herkömmlichen Datenerfassungssysteme zu einer intelligenten und zuverlässigen 
Energiemanagementlösung für Betreiber, Stromlieferanten, Ingenieure und Entscheidungsträger. Durch ihren modularen 
Aufbau lässt sich die Software problemlos auf die jeweiligen Anforderungen jedes Unternehmens – vom kleinen Betrieb bis hin 
zu großen Kraftwerksunternehmen – individuell zuschneiden. Von den Leistungsmerkmalen und Funktionalitäten von ETAP 
Real-Time können Industrienanlagen, Übertragungs-, Verteilungs-, Stromerzeugungsunternehmen und vertikal integrierte 
Versorgungseinrichtungen profi tieren.


