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Caneco Electrical
PV-Modul

Das PV-Modul von Caneco
Electrical ermoglicht es lhnen,
Photovoltaikanlagen fur ein
Gebaude oder komplette
Solaranlagen zu planen. Dabei
bietet es eine integrierte Ansicht
fur Hoch- und Niederspannung,
die Gleichstrom- und
Wechselstromarchitekturen
kombiniert.

Verfligbar als Add-On zu Caneco Grow,
Caneco Scale, Caneco Scale+ und spater zu
Caneco Electrical Vollversion, sowie als Stand-
Alone Variante als PV-Modul.

Ingenieurbiiros und Installateure nutzen Caneco PV, um
die Eigenschaften einer Anlage (wie Kabelquerschnitte,
Nennstréme der Leistungsschalter) mithilfe von Planungs-
berechnungen zu bestimmen. Priifstellen hingegen
kontrollieren, ob die Planungen und Berechnungen den
geltenden Normen entsprechen. Diese Berechnungen
werden bislang haufig in Excel durchgefiihrt und kénnen zu
einem erheblichen Mehraufwand im Planungsprozess von
PV-Anlagen, sowie bei der Erstellung der Leistungs-
verzeichnisse fuhren.

Die Planung von Photovoltaikanlagen stellt Unternehmen vor
etliche Herausforderungen. Caneco PV bietet hierbei zahlreiche
Vorteile, die lhnen bei der Umsetzung Ihrer Projekte helfen:

« Sicherstellung der Zuverlassigkeit der Daten
« Einhaltung der Sicherheitsanforderungen und technischen Normen
« Berlcksichtigung der Nachhaltigkeitskriterien

» Verklrzung der Planungszeiten
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Beschreibung der Software

Das PV-Modul von Caneco Electrical ist eine
Software zur elektrischen Planung, die speziell
fir die Dimensionierung von Photovoltaik-
anlagen mit Eigenverbrauch oder Rickspeisung
ins Netz konzipiert wurde. AuRerdem ermaoglicht
sie die Berechnung von Kabelquerschnitten und
Schutzeinrichtungen (insbesondere der
Schutzschalter).

Das PV-Modul von Caneco Electrical kann
sowohl kleine als auch grofe Photovoltaik-
anlagen verwalten — von Photovoltaikkraft-
werken und PV-Carports bis hin zu gewerb-
lichen oder landwirtschaftlichen Anlagen mit
Photovoltaikmodulen auf Dachern oder Hallen.
Es wurde entwickelt, um die Einhaltung der
Normen zu gewahrleisten: VDE 0100-712-2016
(PV), VDE 0100-2021 (NS), IEC 60364-7-712
2017 (PV), NSNFC15-100 (Niederspannungs-
anlagen), NFC13-200 (Hochspannungs-
anlagen), NFC15-712 (Leitfaden fir PV-
Installationen).

Nutzen

Steigern Sie Ihre Produktivitat mit einer intuitiven und
benutzerfreundlichen Oberflache, die Ihnen ermdglicht,

Ihren Planungsprozess flir Photovoltaikanlagen zu

optimieren, Fehler zu reduzieren und wertvolle Zeit zu

sparen:

Cloud-basierte Software, die in Europa gehostet
und alle drei Monate aktualisiert wird

Arbeiten Sie an NS- und HS-Projekten innerhalb
derselben Software

Verlassen Sie sich auf die automatischen und
prazisen Berechnungen der Software

Kollaboratives Arbeiten: Teilen Sie lhre
Projekte ganz einfach mit anderen

Erstellung von anpassbaren
Berechnungsberichten, die den
Anforderungen der Prifinstitutionen
entsprechen

Herstelleriibergreifende Datenbank, die
regelmafig aktualisiert wird und Kunden-
wilnsche werden dabei bertcksichtigt

Zeitersparnis bei der Dimensionierung einer
PV-Anlage

Detaillierte Merkmale: Grow / Scale / Scale+ / Standalone-Version.

Kontaktieren Sie uns: https://www.ige-
xao.com/de/formulaire/?need=Informations

Intuitive und benutzerfreundliche Schnittstelle
Gleichstrom- und Wechselstrom-Architekturen
Automatische Schaltplane (SLD)

Automatische Dimensionierung von Kabeln und
Schutzorganen

Automatische Erstellung von Berechnungsberichten

Uberpriifung der Einhaltung der elektrischen Normen NS,
HS und PV in Kombination mit Caneco BT

Erstellung von anpassbaren Berichten

Herstelleriibergreifender Katalog (Leistungsschalter,
Wechselrichter, Uberspannungsschutzgerate, Sicherungen)

Datenaustausch mit Caneco BT

Verfugbar in Franzdsisch, Englisch, Spanisch und Deutsch
Ladeinfrastruktur flr Elektrofahrzeuge

PV-Speicher

Selektivitat (Q4-2025)

Import von PV-Syst- und PV*-Sol Projekten in eine
Tabellenkalkulation (Q2-2025)

Unverbindliche Informationen
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